Geburstete Tischplatten mit grader Kante

EICHEN TISCHPLATTE OLD ST
MIT V-FUGE

Old Style mit V-Fuge

Lamellenbreite bis 250 mm

Plattenstarke 45-48 mm

Oberflache geburstet / optisch gealtert
Besonderheiten

- elegant-landliche, natlrliche Ausstrahlung

- 3 - 5 ausgesuchte Lamellen mitf fallenden Breiten

- mit oder ohne Stahlprofile erhaltlich

- Trockenrisse, sowie offene Aste gehdéren zum nattrlichen
Erscheinungsbild der Platte




Geburstete Tischplatten mit naturlicher Baumkante

EICHEN TISCH

BAUMKANTE

Old Style Baumkante

Lamellenbreite bis 250 mm
Plattenstarke 30 mm + 45 - 48 mm
Oberflache gebdrstet / optisch gealtert

Besonderheiten

- nattrlich geformte Baumkante

- ausgesuchte Lamellen mit fallenden Breiten

- Trockenrisse, sowie offene Aste gehren zum natirlichen
Erscheinungsbild der Platte

- Verleimung D3

PLATTE OLD STYLE

EICHEN TISCHPLATTE OLD ST
BAUMKANTE MIT V-FUGE

Old Style Baumkante mif V-Fuge

Lamellenbreite bis 250 mm
Plattenstérke 45-48 mm
Oberflache gebdirstet

Besonderheiten

- natrlich geformte Baumkante

- 3-5 ausgesuchte Lamellen mit fallenden Breiten

- mit oder ohne Stahlprofile erhdltlich

- Trockenrisse, sowie offene Aste gehéren zum natlrlichen
Erscheinungsbild der Platte

- Verleimung D3




EICHEN TISCHPLATTE OLD STYLE
YORK BAU

Old Style York Bau

Lamellenbreite besteht aus 3 Lamellen
Plattenstarke 45 - 48 mm
Oberflache geburstet

Besonderheiten

- mit Baumkante

- inklusive Stahlprofile und Entlastungsrillen

- Flicken bei groBeren Asten méglich

- Trockenrisse, sowie offene Aste gehdren zum natrlichen
Erscheinungsbild der Platte

- Verleimung D3




Spezielle Tischplatten geschliffen / gebiirstet

EICHEN TISCHPLATTE
KOPENHAGEN

Kopenhagen

Lamellenbreite bis 200 mm

Plattenstéarke 45-48 mm

Oberflache gebdrstet und gehobelt / optisch gealtert

Besonderheiten

- optisch gealtert

- in Handarbeit gebirsteten Lamellen und Leimkanten

- eine robuste, landliche Ausstrahlung

- Trockenrisse, sowie offene Aste gehéren zum naturlichen
Erscheinungsbild der Platte

EICHEN TISCHPLATTE NORDIC

Nordic

Lamellenbreite bis 200 mm

Plattenstarke 45-48 mm

Oberflache geburstet und gehobelt / optisch gealtert
Besonderheiten

- optisch gealtert

- in Handarbeit gebursteten Lamellen und Leimkanten

- eine robuste, léndliche Ausstrahlung

- Trockenrisse, sowie offene Aste gehdren zum natirlichen
Erscheinungsbild der Platte




